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Intono
技術

�� o
木紋

混凝土
底座

回流管

皮製喇叭罩

相位協調
分頻器

接線柱
外罩

有機筐架

絲質高音單體

花朵圖樣
環繞中低音單體

Sonetto I
核心特色

Sonetto I
規格

型號 Sonetto I G2 (一對)

系統 2音路
中低音前反射式箱體

High-end級單體 高音: 1.1” DAD™ Arrow Point高音單體, 
銅質短路環(Copper Shorting Ring)

中低音: 1 × 5”中低音單體, 鋁製解調環

分頻點 2,100 Hz

頻率響應 52 Hz - 40,000 Hz

靈敏度 86 dB SPL (2.83 V/1m)

額定阻抗 4Ω

建議擴大機輸出功率 30 W - 150 W

尺寸 (高x寬x深) 喇叭：37.7 x 20.0 x 30.4 cm / 每支(不含腳架)

腳架：68.7 x 35.5 x 40.6 cm

含包裝尺寸 (高x寬x深) 喇叭：50.0 x 55.5 x 40.5 cm / 每支(不含腳架)

腳架：83.1 x 43.7 x 61.5 cm

重量 喇叭：8.4 kg / 每支
腳架：6.5 kg

含包裝重量 每箱有兩支喇叭

每箱：20 kg 
腳架：12 kg

箱體 喇叭 (魯特琴箱體)：原木、皮革、混凝土

腳架：鋁、混凝土、鋼鐵

顏色 Walnut, Wenge, Gloss Black

源自SUPREMA的技術 

這證明了Sonus faber對卓越音質的不懈追求。

Sonetto G2系列起源於Suprema（Sonus faber輝煌歷史中

最強大的音響系統），體現了客製化的設計理念。

每個單體都經過精心設計，具有無與倫比的性能，

結合了專為今年早先推出的Suprema系統所開發的先進聲學技術。

該系列為世界各地眼光獨具的發燒友帶來頂尖的手工工藝和音響精工，

讓人一睹Sonus faber旗艦系統無與倫比的傳統。

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。

https://www.sonusfaber.com/en/products/sonetto-i
https://www.sonusfaber.com/en/collections/sonetto
http://sonusfaber.com
https://www.sonusfaber.com/en/collections/sonetto

